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Kostnadseffektiv
djurvälfärd

På Torsjö säteri behövdes en 
ny stallbyggnad för 700 ung­
djur från fyra till 22 månader. 
Valet föll på en enkel och 
kostnadseffektiv hall i trä­
stomme med god miljö för 
djuren och anpassad till 
helheten på gården.

AV LENNART WIKSTRÖM 
& AGNETA LILLIEHÖÖK

V i har i flera år haft behov av en 
ny lösning för våra kalvar och 
ungdjur från fyra månader till 
inkalvning”, berättar Henrik 

Källner, som tillsammans med sin bror 
Christoffer Rokäll och pappan Göran 
Källner driver Torsjö säteri strax söder om By
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Det nya ungdjursstallet på Torsjö säteri är 125 meter långt 
och strategiskt placerat intill gårdens biogasanläggning.

Göran, Christoffer och Henrik Källner är mycket nöjda med sitt nya stall.
Det har blivit ett stort lyft för djurvälfärden.
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Eksjö. ”Samtidigt har vi byggt en bio­
gasanläggning för gårdens gödsel och det 
var först när den stod klar som vi kunde 
ta itu med bygget på riktigt.”

EGEN REGI
Planering och projektering gjordes i egen 
regi och efter upphandling kunde bygget 
starta i mars 2025 och i maj i år släpptes 
de första djuren in i stallet.

”Vi sökte efter en så enkel och 
kostnadseffektiv lösning som möjligt och 
som samtidigt kunde ge bästa möjliga 
miljö för djuren”, fortsätter Henrik. 
”Valet föll på ett stall med djupströbädd 
och foderbord längs båda långsidorna 
med många ätplatser. Eftersom djuren 
ska vara i stallet från fyra till 22 månader 
med undantag för bete, var det viktigt 
med gruppindelning så att de kan gå i 
jämna åldersgrupper.”

TRÄ, PLÅT OCH BETONG
För själva hallbyggnaden föll valet på 
trästomme, tak i plåt och väggar på lång­
sidan i perforerad plåt och täta väggar i 
gavlarna.

”Vi tog in offerter på både stål och trä, 
och trä visade sig vara mest kostnads­
effektivt.”

Takstolar och bärlinor är i massivt trä 
som antingen sammanfogats med skruv 
eller limmats. Takstolarna är byggda i 
fackverk med ordentlig överlappning av 
stålplåt i skarvar. De kraftigare träpelarna 
i långsidorna är kompletterade med en 
bärlina i mitten som med en mur i leca­
block och med fiberskivor upp till cirka 
2,5 meters höjd delar av stallet i hela dess 
längd.

I gavlarna sitter på den södra sidan 
vikdörrar och i norr i anslutning till 
gödselplatta skjutdörrar som gör det »

Ett stort antal foderplatser minskar konkurrens 
och ger utrymme för många djur att äta samtidigt.

Den norra gaveln har skjutportar mot 
gödselplattan intill biogasanlägningen.

Den södra gavelns vikportar öppnar för 
utgödsling och skyddar också för vind.

Väggarna över foderborden är i perforerad plåt 
och har främst en ljus- och vinddämpande effekt.

Från vägen döljs en stor del av det nya stallet av en kulle 
och gödselbassängerna till biogasanläggningen.

Foderborden går långs byggnadens båda sidor och 
djuren är indelade i grupper efter djurens ålder.
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möjligt att enkelt gödsla ut skrapgången 
dagligen och djupströbädden varannan 
månad.

DJURVÄLFÄRD SOM BETALAR SIG
Det var viktigt att kunna anpassa stallet 
till helheten på gården så att gödseln 
kontinuerligt och enkelt kan tas tillvara i 
biogasanläggningen som ligger i anslut­
ning till gödselplattan i stallets norra ände.

”Vi gjorde egentligen ingen förkalkyl, 
och det är ju lite otacksamt att räkna på 
ungdjur men vi hade egentligen inget 
alternativ”, säger Henrik. ”Målet var att 
få en så kostnadseffektiv anläggning som 
möjligt och samtidigt ge djuren bästa 
möjliga miljö, för om det är något vi 
lärt oss efterhand är det att investering i 
djurens välbefinnande ger de tillbaka på 
sikt. Därför har vi med djupströbädd fått 
ta en lite högre kostnad för strö. Men det 
har vi också igen som ett bra substrat till 
biogasen.”

DUBBEL PROCESS
Det är kanske lite tidigt att svara på, men 
är det något ni skulle gjort annorlunda 
med den erfarenhet ni har idag?

”Hittills är vi nöjda, men det har varit 
en rätt ansträngande process med två 
MKB:er parallellt, för biogas och det 
nya stallet. Med tanke på finansieringen 
via Klimatklivet för biogasanläggningen 
var vi tvungna att prioritera den”, säger 
Christoffer, som varit den som varit mest 
engagerad i biogasen och även fått hålla 
i tillstånden kring stallet. ”Fördelen är ju 
att vi har varit fler. Det är lätt att förstå 
att kollegor som jobbar ensamma drar sig 
för projekt i den här storleken.”

Finns det några råd till andra som går i 
byggtankar?

”Ja”, svarar Henrik. ”Stirra er inte 
blinda på storleken, den lösning vi har 
hittat är skalbar trots att den är plats­
byggd och går att anpassa också till 
mindre besättningar.” ∙

Ungdjursstallet  
på Torsjö säteri
Byggår: mars 2025 – maj 2026

Projektering, planering  
och anläggning: Egen

Leverantörer:  
Stomme: AB Bruksbalken  
Inredning: Fjössystem Sverige AB  
och lokala underentreprenörer.

Byggnadsmaterial: Trästomme i 
bärlina och takstol, tak i plåt, väggar 
långsidor över foderbord perforerad 
plåt, gavlar hel plåt. Gjuten betong i 
körbara foderbord i ytterkant under 
överhäng, gjuten betong i skrapgång 
och ströbädd.

Storlek: 125 m x 28 m, (takbredd 32 m), 
plats för 700 djur

Kostnad: 11 miljoner kr  
inklusive eget arbete

Dörrstopp i foderbordets för-
läning skyddar mot påkörning 
och håller vikdörren på plats.

Stallet avdelas med en murad mellan-
vägg kompletterad med skivor till cirka 
tre meters höjd.

Takstolarna är konstruerade med varierande 
vinklar för att ge extra stadga.

Det nya ungdjursstallet på Torsjö präglas av enkelhet.

Ungdjursstallet sett genom mjölkkostallet.

Stuprören är neddragna i foder
bordets bröstning för att ge plats 
för fodervagn och rengöring.

Takstolar och bärlina är i massivt trä förstärkt med plåt.


